LANOLINES DE LA TOSSEE признан одним из наиболее надежным производителем ланолина и его производных в мире.

Образованный в начале шестидесятых годов LANOLINES DE LA TOSSEE предлагает широкий спектр ланолиновых ингредиентов, отвечая самым высоким требованиям фармацевтической  и косметической промышленности, которая полностью заботится об окружающей среде...

Соответствуя всем международным фармакопеям, LA TOSSEE ланолины свидетельствуют о нашем внимании к качеству и чистоте материалов. Сегодня LANOLINES DE LA TOSSEE экспортирует около 80% своей продукции в более чем 50 стран мира.

Благодаря нашему опыту в учете ваших персональных требований и нашего полного знания международной торговой тактики, мы разработали надежный и доверительный совместный бизнес с некоторыми самыми известными марками, вовлеченными в области фармацевтики и косметики.

В полном сотрудничестве между нашим Управлением Лаборатории и производства, мы стремимся во все времена представлять самые подходящие решения вашим ожиданиям....

Так как комбинирование высококачественных продуктов и высококачественных услуг всегда было нашей ежедневной задачей.

СПЕКТР ПРОДУКЦИИ

ЛАНОЛИНОВЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

ВОЛОЛКНИСТЫЕ ЖИРЫ  Сырой сорт –пестициды снижены по  требованию  (TSP)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАНОЛИНЫ 

Lanor TS 

ланолин технического стандарта

Lanor ТЕС

ланолин технически сверх чистый

Фармацевтический и косметический ланолины

Lanor РН

безводный ланолин, патент Британии и США

Lanor С
непахучий безводный ланолин косметического класса, патент Британии и США

Lanor 35


безводный ланолин с увеличенным водопоглащением до 350%

Lanor Е
безводный ланолин, свободный от металлических солей (для связывающих материалов и пластырей)

Гипоаллергенный Ланолин с низким содержанием пестицидов 

Lanor РР


безводный ланолин с пониженным содержанием пестицидов (< 3 промиль)

Lanor Sp
безводный ланолин без пестицидов (< 1 промиль), патент Европы, Британии и США

Ланолиновые масла

Lanor Кристалл
ланолиновое масло 

Lanor Кристалл SP
ланолиновое масло со сниженным количеством пестицидов

Lanor Кристалл AWS 12-PEG 65 ланолиновое масло (растворимое в воде и спирте)

Этоксилированные ланолины

Lanor ОЕ75


PEG 75 ланолин

Ланолиновые спирты 

Lanor А
DAB ланолиновый спирт – фармацевтическое и косметическое применение

Холестерины

Холестерин 

 
класса Британского патента (пищевой)

Холестерин


класса патента США

Волокнистые жиры и технические ланолины 

ОПИСАНИЕ
Волокнистые жиры  - вязкие и маслянистые жирные вещества, извлеченные из волокон в процессе очистки посредством центрифигурования водотока.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

Ланолины DE LA TOSSEE предоставляют широкий спектр волокнистых жиров и технических ланолинов (Lanor TS и Lanor ТЕС) с различной кислотностью, цветом, происхождением, которые дают возможнть многогранного использования и применения:

· Аптека

     
Основная фармацевтическая подготовка, производители мыла

· Обработка металлов      
Предотвращение ржавчины, покрытие, шлихтованное и 

     
эмульсионное масло...

· Смазочные материалы  
Добавки и вязкие модификаторы...

· Обработка поверхностей 
Детергентность...

· Текстиль

      
Реологический и сцепляющий промотор в текстильных 

смазочных материалов...

· Чернила и краски

Диспергатор, предотвращение высушивание...

· Связывающие вещества
Пластификатор и смазывающий агент

· Уход за кожей

Пластичный промотор, гидроизолирующий агент, 

предотвращает растрескивание кожи

СПЕЦИФИКАЦИИ


Волокнистый жир

Очищенный
Lanor TS
Технический стандарт
Lanor ТЕС

Технически сверх чистый

Содержание кислоты

Кислотность, как олеиновая кислота (ffa)

Число омыления

Интервал плавления

Зола (сульфат)

Потери при обезвоживании (1 ч @ 1050С)

Впитывание воды

Цвет (Гарднер)
<12

<6%

90-100

38-44oC

<0.50%

<2%

---

Коричневый
<6

<3%

90-105

38-44oC

<0.25%

<1%

---

Коричневый до светло-коричневого
<1.20

<0.60%

90-105

40-50oC

<0.15%

<50%

>200%

<12

РАСТВОРЯЕМОСТЬ


@ 25oC
@ 75oC

Изопропиловый миристат 

Минеральное масло

Припиленгликол

Глицерин

Ацетон

Этиловый ацетат

Этиловый спирт
Растворимый

Легкорастворимый

Нерастворимый

Нерастворимый

Нерастворимый

Растворимый

Нерастворимый
Растворимый

Растворимый

Нерастворимый

Нерастворимый Растворимый

Растворимый Растворимый

Ланолиновые жирные кислоты

Описание

Ланолиновые жирные кислоты получают в результате очищения ланолина во время процесса перегонки. В естественном состоянии они вязкие, коричневые с характерным запахом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И Применение

Ланолиновые жирные кислоты обладают особыми отличительными качествами для покрытия, эластичностью и изменчивостью за счёт гибкости, и всё это с превосходной денежной выгодой. Основные применения – следующие:

· Работа с металлами (резка, смазочно-охлаждающая жидкость для работы с резанием, предупреждение ржавчины)

· Предупреждение коррозии и покрытия (пластификатор, замасливатель)

· Чернила (диспергатор)

· Кожа (улучшает эластичность и является гидрофобизатором, покрытие жиром)

· Текстиль

СПЕЦИФИКАЦИИ


Высшее качество
Качество В
Качество С

Кислотное число
12-24
24-36
36-50

Кислотность, в качестве олеиновой кислоты (ffa)
6-12%
12-18%
18-25%

Число омыления
100-115
100-115
100-115

Температурный интервал плавления
40-50°С
40-50°С
40-50°С

Зола (сульфатная)
<0.50%
<0.50%
<0.50%

Потери при высыхании (1 ч./ 105°С)
<1%
<1%
<1%

Растворимость

Хлороформ
Растворимы

Трихлорэтилен
Растворимы

Спирт
Полу растворимы 

Вода
нерастворимы

Фармацевтические ланолины

Описание

Мы предлагаем широкий выбор фармацевтических и косметических видов ланолина в полном соответствии с международными фармакопеями (Codex, BP98, USP XXIII, DAB10, III Европейское фармацевтическое издание…)

· Безводный ланолин (фармацевтический сорт)

· Безводный ланолин без запаха (косметический сорт)

· Безводный ланолин без содержания металлических солей (для штукатурки и клейки)

· Безводный ланолин с улучшенной абсорбцией воды до 350%

Применение

Физико-химические и реологические особенности безводного ланолина (рычажные весы со шкалой, проградуированной в процентах влажности, впитывание воды, собственная эмульсия) дают различные возможности для применения их в фармацевтических и косметических целях:

· Фарма-косметические препараты (бальзамы, мыло, мази, основы для впитывания, пластыри…)

· Уход за телом (лосьоны, гели, увлажняющие крема, антиперспиранты, препараты ля депиляции…)

· Уход за лицом (увлажняющие крема, кремы для бритья, отбеливающие крема, декоративная косметика…)

· Уход за волосами (шампуни, кондиционеры, лаки для волос…)

· Защита от солнца (гигиенические губные помады, солнцезащитные крема…)

· Ветеринарные препараты

СПЕЦИФИКАЦИИ


Испытания и методы, III Евр. Фарм. Изд.
Технические характеристики BP 93
Технические характеристики USP XXIII

Идентификация A-B
---
Соответствует BP 93
Соответствует USP XXIII

Растворимые в воде щелочные и кислотные
---
Соответствует BP 93
Соответствует USP XXIII 

Кислотное число
V.3.4.1.
<1
<0.90

Кислотность, в качестве олеиновой кислоты (ffa)
V.3.4.1.
<0/50%
<0/45%

Число омыления
V.3.4.6.
90-105
90-105

Температурный интервал плавления
V.6.11.4.
38-44°C
38-44°C

Впитывание воды
---
>200%
---

Содержание перекиси
V.3.4.5.
<20
---

Зола (сульфатная)
V.3.2.14.
<0.15%
<0.15%

Потери при высыхании (1ч./150°С)
V.6.22.
<0.50%
<0.25%

Бутиловый гидрокситолуен
V.6.20.3.
<200 промилле
<200 промилле

Хлориды
---
<150 промилле
<150 промилле

Парафины
---
<30 мг
<30 мг

Растворимые в воде окисляемые заменители
---
Соответствует BP 93
Соответствует USP XXIII

Цвет (Гарднер)
---
<10
<10

Гипоаллергенный ланолин

ОПИСАНИЕ
Серьезный подход к отбору нашего сырья  и тридцатилетний опыт, а также научно-исследовательские работы по понижению уровня пестицидов  позволяют нам достигнуть наиболее высоких требований и предоставить  некоторые ингредиенты из числа чистейших гипоаллергенных ланолинов с низким содержанием пестицидов.

· Lanor PP 
безводные ланолины с уменьшенным содержанием пестицидов 

запатентованные в США

· Lanor SP  
Euro. IV Ed. - фармацевтические безводные ланолины без содержания

пестицидов запатентованные в США. Общее содержание пестицидов ниже 1промили единичный пестицид.<0,5 промиль (фосфат органический) и  <0,05 промиль (хлоран органический)

Lanor PP и Lanor SP не имеют запаха и полностью соответствуют всем международным требованиям фармакопеи. Исключительная чистота данных сортов (для особых случаев, общее содержание пестицидов может быть ограничено до 0,5 промиль) достигается  с помощью  вакуумной обработки и IPA полосканием для исключения  следов чистящих средств и сохранения содержания свободных жирных спиртов ниже 6%.

Содержание пестицидов контролируется  и измеряется Институтом Пастера - Lille & Labor fuer Rueckstandanalytik – города Бремен. Для каждого продукта имеется пестицидный сертификат, полициклические ароматические углеводороды (15),  фосфор органический (17), органо хлорированный(20) и pyrethrinoides пестициды (5).

Применение

Lanor PP & Lanor SP по существу предоставляют такие же химические и реологические свойства как и наши фармацевтические сорта безводных ланолинов и достигают нормативов чрезвычайной чистоты, необходимых по Косметической формулировке, (уход за кожей, уход за лицом…) 

СПЕЦИФИКАЦИИ                                                                                            

Тесты и методы

Pharm. Euro. IV ed. 2001 
Спецификации                                

Pharm. Euro. IV ed.

2001 

Идентификция А-В

Водорастворимые щелочи и кислотные вещества

Кислотное число                 

Кислотность (олеиновая кислота) ffa   

Число омыления

Интервал плавления

Водопоглощение                

Перекисное число          

Сульфатированный  пепел

Потери при сушке   (1р@105°C)

Бутилированный гидрокситолуен

Хлориды

Парафины 

Водорастворимые окисляемые вещества

Пестициды 

Цвет (Gardner)
-------

------

2.5.1

2.5.1

2.5.6

2.2.17

---

2.5.5

2.4.14

2.2.32

2.2.28

---

---

---

---

---
Соответствует стандартам Британии и США
Соответствует стандартам Британии и США
<1

<0.50%

90-105

38-44°С

> 200%

<20%

<0,15%

<0,50%

<200 промиль

< 150 промиль

<30 миллиграммов

Соответствует стандартам Британии и США
<1 промили на SP 

<11

Этоксилированный ланолин

Описание

Lanor OE 75 – 100% водорастворимый полиэтоксилированный ланолин и неионное поверхностно-активное вещество. По химической структуре  это полиалкалиновый этиловый сложный эфир полученный посредством  присоединения гидрофильных  этиленоксидных грамм-молей, передающих своё свойство водорастворимости.

Несмотря на этоксилирование, Lanor OE 75 обладает такими же характеристиками по смягчению, гидратации и балансу влажности, как и основной фармацевтический сорт ланолина.

Применение

Высокая водо- и этаноловая растворимость Lanor OE 75 подразумевает многочисленные возможности для применения и использования:

· Масляные и водяные эмульсии

· Растворение водо нерастворимых ланолиновых модификаций

· Увлажнение и рассеивание твердого вещества

· Смягчающее увлажнение и пережиренныое вещество в водных и твердых детергентах

· Пенная детергентность

· Нагнетатель пены и стабилизатор

· Модификатор вязкости/ консистенции

Благодаря своей химической структуре, Lanor OE 75  соответствует общим фармацевтическим, косметическим, бытовым и техническим требованиям по использованию:

· Кислотные и алкалиновые лосьоны и кремы.

· Косметика

· Средства для мытья посуды

· Кремы для бритья, лосьоны после бритья

· Средства по уходу за волосами, кондиционеры, шампуни

· Солюбилизаторное вещество для образования чистого водного и гидроалкогольных систем

· Растворение отдушек, масел

· Безводные средства по очищению рук

· Мыла

· Антиперспиранты и освежители кожи

· Лосьоны на  основе перекиси водорода

 СПЕЦИФИКАЦИИ


Lanor OE 75

PEG 75 ланолин

Этиленоксидных единиц

% этиленоксида в конечном продукте 

Кислотное число

Число омыления

Йодное число

Зола (сульфатированная)

Содержание воды

Температура  плавления

Точка конденсации

pH в 5% растворе

Цвет (Gardner)
75

<1 промили

<2

12-24

4-8

< 0,25%

<1%

45-55°С

75-83°С

3,5-8

<10

Растворимость @25 °C
Минеральное масло

Этилацетат

Этиловый спирт

Глицерин

Жидкий ланолин

Описание 

Ланолиновое масло (Lanor Crystal & Lanor Crystal SP) – жидкая фракция  безводного ланолина получающаяся при низко-температурной кристаллизации.

Lanor Crystal AWS  - полиоксидный алкилен сконденсированного жидкого оксида с пропиленовым оксидом (12 грамм-моль) и этиленовым оксидом (65 грамм-моль), который обеспечивает водо- и  спирто-растворимость:

· Lanor Crystal              Ланолиновое масло

· Lanor Crystal SP  
Ланолинововй масло уменьшенным содержанием пестицидов (<3 промиль)

· Lanor Crystal AWS    Полипропиленгликоль 12-ПЭГ 65 Ланолиновое масло

Применение 

Ланолиновые масла (Lanor Crystal и Crystal SP) обладают такими же свойствами и очень похожими техическими характеристиками, как безводные ланолины, помимо их жидкого вида.

Lanor Crystal AWS обладает активными свойствами с особенной поверхностью  и  преимущественно используется  в качестве неионного масла и водного эмульгатора, солюбилизатора и увлажняющего средства.

Lanor Crystal и Crystal SP:   

· Средства по уходу за лицом: крем под пудру, косметика, помады…

· Средства по смягчению детской кожи, лосьон-увлажнитель, кремы, косметика...

· Пережиренный агент в мылах, твердый детергент и средства для мытья посуды…

· Реагент для шампуней и спрейев для волос…

Lanor Crystal AWS:

· Масляные и водные эмульсии

· Парфюмерный солюбилизатор

· Средства по уходу за волосами (расслабляющие средства, шампуни…)

· Нагнетатель пены в мылах, моющие средства, средства по очистке кожи…

· Средства по уходу за телом (спрэйи антиперспиранты, гели, лосьоны, средства  по защите от солнца…)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Lanor Crystal и Crystal SP
Ланолиновые масла
Lanor Crystal AWS

Полипропиленгликоль 12 ПЭГ 65  ланолиновое масло

Кислотное число

Потеря присушке (1h@105°C)

Йодное число

Гидроксильное число

Содержание опыливания 

Зола (сульфатированная)

Температура плавления

Точка конденсации

Перекисное число 

Цвет (Gardner)
<1

< 0,25%

18-40

---

90-105

<0.10°C
18-22°С

20-24°С

<10

<12
< 3

<1.50%

10-20

<40

10-25

---

---

---

---

<12

Растворимость @25 °C (Lanor Crystal AWS)

Вода

Спирт

Изопропиловый миристат
Растворимый

Растворимый

нерастворимый

Минеральное масло

Ацетон

Этилацетат
Нерастворимый

Растворимый

Растворимый

Ланолиновые спирты

Описание

Ланолиновые спирты происходят из очищенного ланолинового омыления. Это сложное соединение нормальных и одноатомных спиртов и стеринов разветвленной цепи.

Lanor A DAB Ланолиновый спирт (без пестицидов – многоядерный безуглеводородный )

Применение

Lanor A –ланолиновый спирт очищенного качества, с помощью молекулярной дистилляции для достижения  более светлого цвета. Этот компонент является очень мощным эмульгатором и преимущественно используется  в высококачественных фармацевтически-косметических средствах:

· Увлажняющие и быстро впитывающиеся косметические кремы, гели и лосьоны…

· Средства по ходу за лицом (средства по уходу за губами, средства  по защите от солнца, косметика…)

· эмульгирующее вещество в водных/ масляных эмульсиях

· водопоглощение  (углеводородные системы)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Lanor A

DAB Ланолиновый спирт

Кислотное число

Тело омыления

Температура плавления

Потеря присушке (1h@105°C)

Перекисное число

Остаток при озолении

Бутилированный гидрокситолуен

Гидроксильное число

Содержание холестерина

Водопоглощение

Краска (Gardner)
<2

<12

>58°C
<0,50%

<15
<0.15%

<200 промиль

120-180

>30%

---

<10

РАСТВОРИМОСТЬ 
Углеводород

хлорированный углеводород

растительные масла

минеральные масла

вода
Растворимое

Растворимое

Растворимое

Растворимое

нерастворимое

Холестерины

Описание

Холестерин – это порошок, который практически не имеет запаха, получаемый из выделения и очистки ланолинового спирта.

Холестерин представляет собой усовершенствованные эмульгирующие и устойчивые свойства в любых других прямых и разветвленных цепочках ланолинового спирта.

Применение

Холестерин широко используется в качестве эмульгатора водной или масляной эмульсии в косметике и в фармацевтическом составе, например: в кремах, лосьонах, гелях.

Более того, холестерин используется в различных областях в качестве фармацевтического материала, например – витамин D, стероидные гормоны, холестериновый жидкий кристалл (холестериловый эфир).

Холестерин класса Британского патента используют в качестве добавки к пище личинок и молодых креветок при искусственном выращивании. Он повышает их рост и продлевает жизнь.

СПЕЦИФИКАЦИИ


Холестерин NF  

класса  Американского патента     
Холестерин

(пищевой) класса Британского патента

Распознавание 

Температурный интервал плавления   

Индивидуальное чередование 2% в диоксинах   

Кислотность

Потери при обезвоживании

Осадок после горения

Беспримесность
Проходит

147-150оС

  -34- -38  

<0.3   

<0.30%                 

<0.10%   

 >95%                                    
проходит

46-148 оС

-39+/-

<0.3

<0.50%

<0.10%

>91%

 РАСТВОРЯЕМОСТЬ
Уксусная кислота

Ацетон

Спирт

Бензин 

Хлороформ

Диоксин 

Эфир
Растворимый

Растворимый

Растворимый

Растворимый

Растворимый

Растворимый

Растворимый

Этилацетат 

Гексан

Пиридин

Толуол

Растительные масла

Вода
Растворимый

Растворимый

Растворимый

Растворимый

Растворимый

Нерастворимый 

Физические и химические данные 

Холестерин – оптически активный насыщенный одноатомный спирт, состоящий из 8-углеродного атома который полностью насыщен, имеет двойную связь 5м углеродом и гидроксильной группой 3го углерода. Три эти характерные возможности молекулы показывают ее особенности, и любые изменения могут привести к ее различному физиологическому поведению.

 Коммерческий  холестерин вырабатывается из производного соединения ланолина, ланолинового спирта который составляет главную часть неотъемлемую части ланолина.

Холестерин большей частью используется в области косметики, является альтернативой витамина D, а так же жидким кристаллом и диетическим ингредиентом при разведении креветок.

Холестерин обладает  гидрофильными особенностями и сохраняет оптимальное содержание воды в эмульгированной форме в наружном слое кожи и кожных липидах; это помогает сохранять кожу мягкой и эластичной.

Дефицит увлажнения липидов приводит к  чрезмерному обезвоживанию и уязвимости внешней поверхности, растрескиванию рогового слоя – все это происходит из-за неблагоприятной природной погоды.

Кроме увлажнения, холестериновые кислоты также могут быть использованы в модификации  окклюзионных жиров и масляных пленок.

Существуют исследования, показывающие необходимость использования холестерина в диетах и для  долгой жизни креветок. Получение из креветок диетического холестерина дополняет нормальный рост, норма существования  и норма роста равны-86-95% и 56-98% соответственно…

Однако норма роста креветок получающаяся  из диеты без стерола –незначительна (22-64%).

Многочисленные опыты доказывают, что  необходимость холестерина равна 0.5 к 1%. Уровень продолжительного существования креветок, питающихся по диете, содержащей другие стеролы, такие как провитамин D или стигмастерин по сравнению с добавками к пище креветок холестериновой диеты, меньше холестеринового уровня.

Это доказывает эффективность холестерина в повышении роста и обеспечении продолжительности существования креветок.

